
1.2.1

1.2 Raccord de soubassement souterrain  K5 

Raccord avec panneau d'isolation thermique de soubassement

min. 10 mm

Coupe de séparation capillaire 4/15 mm

Fixation mécanique

Panneau d'isolation thermique de soubassement

Nappe drainante à géotextile intégré

Masse d'étanchéité 2-3 mm

Pente

Couche de barrage contre
insects et rongeurs 2-3 mm

Profil de drainage fendu en acier 
inoxydable
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Détails du système

Détail 1.2 Raccord de soubassement souterrain

Version 11-2023    © Copyright by Granol SA Seite 1 von 5

Granol SA  Zeughausstrasse 5  case postale  CH-6210 Sursee  T +41 41 926 96 96  info@granol.ch  www.granol.ch



Panneau d'isolation thermique de soubassement

1.2.2

1.2

va
ria

bl
e

Profil de terminaison de crépissage

Enrobage avec mortier de soubassement SKL, 
y compris treillis d'armature orange, au option 
avec une couche supplémentaire au mortier 
d'étanchéité

Couche de barrage contre
insects et rongeurs 2-3 mm

Fixation mécanique

Nappe drainante à géotextile intégré

Raccord de soubassement souterrain K5

Raccord soubassement avec mortier d'étanchéité

sa
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Détails du système

Détail 1.2 Raccord de soubassement souterrain

Version 11-2023    © Copyright by Granol SA Seite 2 von 5

Granol SA  Zeughausstrasse 5  case postale  CH-6210 Sursee  T +41 41 926 96 96  info@granol.ch  www.granol.ch



1.2.3

1.2 Raccord de soubassement hors terrain aquaROYAL 

Raccord de soubassement avec mortier d'étanchéité

va
ria

bl
e

Fixation mécanique

Panneau d'isolation thermique de soubassement

Nappe drainante à géotextile intégré 

Profil de terminaison de crépissage aquaROYAL

Couche de barrage contre 
insects et rongeurs 2-3 mm

Enrobage avec mortier de soubassement SKL, 
y compris treillis d'armature orange, au option 
avec une couche supplémentaire au mortier 
d'étanchéité

sa
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Détails du système

Détail 1.2 Raccord de soubassement souterrain
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Detail 1

1.2 Raccord de soubassement hors terrain K6

1.2.4 Raccord de soubassement avec panneau d'isolation thermique de soubassement

Profil de pied de façade en deux pièces K6, perforé

Fixation mécanique

Panneau d'isolation thermique de soubassement

Enrobage avec mortier de soubassement SKL, 
y compris treillis d'armature orange, au option 
avec une couche supplémentaire au mortier 
d'étanchéité

Nappe drainante à géotextile intégré

sa
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l

Détails du système

Détail 1.2 Raccord de soubassement souterrain
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1.2.5

1.2 Raccord de soubassement hors terrain K6

Raccord de soubassement affleurant avec 
panneau d'isolation thermique de soubassement

Nappe drainante à géotextile intégré

Panneau d'isolation thermique de soubassement

Enrobage avec mortier de soubassement SKL, 
y compris treillis d'armature orange, au option 
avec une couche supplémentaire au mortier 
d'étanchéité

Fixation mécanique

Profilé de terminaison de crépissage

Couche de barrage contre
insects et rongeurs 2-3 mm

sa
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Détails du système

Détail 1.2 Raccord de soubassement souterrain
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