
5.2.1 Schwelle Glasfaserbeton gedämmt,
Hohlsturz mit Sturzelement und
Rahmendämmelement

5.2 Deckenanschlüsse K5/K6/K-Kerag

Abdichtung

Schwelle Glasfaserbeton gedämmt

Bauwerksabdichtung
gemäss SIA 271

Trennschnitt

Sturzelement mit Hohlraumdämmung

Rahmendämmelement mit PVC-Beschichtung

Alu-Abschlussprofil zu Rahmendämmelement

sarnagranol Befestigungsplatte

sa
rna

gra
no

l

Systemdetails

Detail 5.2 Deckenanschluss

Version 11-2023    © Copyright by Granol AG Seite 1 von 3

Granol AG  Zeughausstrasse 5  Postfach  CH-6210 Sursee  T +41 41 926 96 96  info@granol.ch  www.granol.ch



5.2.2 Sockelleiste Metall

5.2 Deckenanschlüsse K5/K6/K-Kerag

min. 10

XPS-Streifen in 1-K-Bitumenemulsion verlegt

Sockelleiste Metall aufgeklebt

Bauwerksabdichtung
gemäss SIA 271

Trennschnitt

1-K-Bitumenemulsion

Kehlausbildung mit Bitumenemulsion

Putzabschlussprofil

Fugendichtband
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5.2.3 Putzanschlussprofil (gedeckte Balkone und Loggias)

5.2 Deckenanschlüsse K5/K6/K-Kerag

min. 10

XPS-Streifen in 1-K-Bitumenemulsion verlegt

Bauwerksabdichtung
gemäss SIA 271

Putzabschlussprofil

Kehlausbildung mit Bitumenemulsion

Einbettung mit Sockelmörtel SKL inkl. Armierungsgewebe 
wahlweise mit zusätzlicher Dichtungsschlämme

Trennschnitt

1-K-Bitumenemulsion
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