
3. Fenster- / Türleibung H6-verputzt

3.1 Wärmegedämmt, mit Plattenbekleidung

Traglattung

Fugendichtband 15/3-7 mm

Kantenschutz-Gewebewinkel

Der Anschluss des Fensterrahmens
an den angrenzenden Bauteil muss
warmseitig luftdicht ausgebildet werden.
( Norm SIA 331 Fenster )

H6 - Trägerplatte

Fuge 4 mm, vorgefüllt

Zusatzlattung 30/70 mm

Abschlussprofil AP, PVC
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3. Fenster- / Türleibung H6-verputzt

3.2 Wärmegedämmt, mit Metallzarge
  

Traglattung

Der Anschluss des Fensterrahmens
an den angrenzenden Bauteil muss
warmseitig luftdicht ausgebildet werden.
( Norm SIA 331 Fenster )

Metallzarge

Abschlussprofil AP, PVC
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3. Fenster- / Türleibung H6-Kerag

3.3 Wärmegedämmt, mit Plattenbekleidung

Trennband

Fugendichtband 15/3-7 mm

Der Anschluss des Fensterrahmens
an den angrenzenden Bauteil muss
warmseitig luftdicht ausgebildet werden.
( Norm SIA 331 Fenster )

H6 - Trägerplatte

Fuge 4 mm, vorgefüllt

Winkelplatte 

Abschlussprofil AP, ALU

Tragprofil G2-V25Z
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