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Produktdatenblatt 

GranoPur 
2K-PUR Versiegelung 

   

 

Produktebeschreibung GranoPur Versiegelung ist eine wasserverdünnbare Zwei-Komponenten Be-

schichtung für die Veredelung von Putzen und Spachtelmassen. Aufgrund der 

hohen Chemikalien- und UV-Beständigkeit von GranoPur werden die Ober-

flächen deutlich aufgewertet. Die Beschichtung bietet eine optimal schützende 

Wirkung und wird deshalb für höher beanspruchte Bereiche, wie z.B. in Kü-

chen oder Restaurants, eingesetzt.  

Farbton transparent   

Glanzgrad seidenglanz, seidenmatt,  

Zusammensetzung Bindemittel: Polymer-Dispersion 

Zusatzstoffe: Mattierungsmittel 

Zusatzmittel:  Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer, etc. 

Anwendungsbereich GranoPur wurde speziell für den Innenbereich mit höherer Anforderung ent-

wickelt. Auf stark saugende Untergründe kann mit dem wasserverdünnbaren 

Paintolan Tiefgrund vorgrundiert werden. 

Schichtstärke Bei einmaligen Auftrag: 40-50 µm 

Verbrauch Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes: ca. 100 – 150 g/m2  

Lieferform Gebinde Stammlack:  1 kg, 3 kg, 12 kg netto 

Gebinde Härter H1: 90 g, 250 g, 1 kg netto 

Mischungsverhältnis 12 Gewichtsteile GranoPur 

1 Gewichtsteil GranoPur Härter H1 

Topfzeit ca.: 2 Stunden bei Raumtemperatur 

Verarbeitung Verarbeitung nicht unter +5° C.  

Den GranoPur Härter in die GranoPur Versiegelung geben und ca. 3 Minu-

ten gut mischen. Nach dem Mischen ca. 5 min ruhen lassen und ggf. mit 

Wasser nachverdünnen und erneut mischen. Die angesetzte Mischung auf 

tragfähige, saubere und trockene Untergründe auftragen. Die Applikation 

erfolgt wahlweise mit dem Roller oder mit dem Spritzgerät. Bei Verarbeitung 

mit dem Spritzgerät kann mit maximal 20% Wasser verdünnt werden. 
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Bemerkungen Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, 

SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserun-

ternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Mas-

sgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Pro-

duktdatenblätter (www.granol.ch). 

Lagerung An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Ori-

ginalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und 

trocken gelagert, ist die Versiegelung bis zu 12 Monate und der Härter bis zu 

6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: 

siehe Verpackung. 

Entsorgung Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Ab-

fallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Leere Verpackungen zur örtlichen 

Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben. 

Sicherheitshinweise Gefahrenhinweise für GranoPur 

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 

langfristiger Wirkung. 

 

EUH208: Enthält, Methylisothiazolinon und 

Benzisothiazolinon. Kann allergische Reakti-

onen hervorrufen 

 

 

 

 

 

Gefahrenhinweise  

für GranoPur Härter H1 

Signalwort: Achtung 

H315: Verursacht Hautreizungen. 

H317: Kann allergische Hautreaktionen ver-

ursachen. 

H319: Verursacht schwere Augenreizung. 

H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H335: Kann die Atemwege reizen.  

 

EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergi-

sche Reaktionen hervorrufen  

 

Weitere Angaben entnehmen Sie aus dem 

entsprechenden Sicherheitsdatenblatt. 

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpa-

ckung oder Kennzeichnungsetikett bereithal-

ten. 

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern ge-

langen. 

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder 

auf die Kleidung gelangen lassen. 

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: so-

fort mit viel Wasser abwaschen. 

P501: Inhalt/Behälter einer anerkannten Ab-

fallentsorgungsanlage zuführen. 

 

 

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpa-

ckung oder Kennzeichnungsetikett bereithal-

ten. 

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern ge-

langen. 

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: so-

fort mit viel Wasser abwaschen. 

P304a: BEI EINATMEN: An die frische Luft 

bringen. In ernsten Fällen einen Arzt rufen. 

P305a: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: So-

fort mit viel Wasser, auch unter den Augenli-

dern, ausspülen. 

P501: Inhalt/Behälter einer anerkannten Ab-

fallentsorgungsanlage zuführen. 

 

 

 
 

 

Granol AG 

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee  

T +41 41 926 96 96, F +41 41 926 96 86 

info@granol.ch, www.granol.ch 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Methylisothiazolinon

